Art-Nr.: 3601116000

Trennumformer BTR 12VDC 0/4 - 20
mA oder 0/2 - 10 V (umschaltbar) 12
VDC 0/4 - 20 mA oder 0/2 -10V

(umschaltbar)

Abmessungen:
Abmessung (BXHXT mm):

Technische Daten:

22,5x110x 78 Ausgang:  0/4 - 20 mA oder 0/2 - 10 V (umschaltbar)

Versorgung: 12 VDC

Eingang: 0/4 - 20 mA oder 0/2 - 10 V (umschaltbar)

Typ-Name: BTR

Allgemeine technische Daten:

Abmessung (BxHXT mm):
Klimafestigkeit:
Montage:

22,5x110x 78
nach VDE 0435T.2021
Hutschiene DIN EN 50022

Genauigkeitsklasse: 0,5%
Leistungsaufnahme: 2 VA
Gehausebreite: 22,5 mm
Berthrungsschutz: VDE 0106T.100 bzw. VBG4
Umgebungstemperatur: 0-+65°C
Anzeige: LED
Technische Zeichnungen:
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Kontakt

Dahms GmbH

Max-Keith-Strale 66

45136 Essen

Telefon: 0201 - 890885-0
E-Mail: dahms@dahms-gmbh.de
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